35 gr. hojre | venstre hydraulisk sving
Type § Sneplov § Sneploy 8§ V-Sneplov | S V-Sneploy
Plove bredde 300 em. 350 ¢m. 300 ¢m. 330 em.
Ryd bredde sving 249 em, 290 ¢m, 249 ¢m. 290 em.
Ryd bredde V 249 cm. 200 e,
Rovd bredde spids 249 em. 290 e

NB! Den viste model er
med positionslys hvilket
ikke er standard!.

Sneplove til Traktorer 100 - 180 HK / Laessemaskine 6.500 - 15.000 kg.
Inkl. flydende trepunktophaeng Kat. Il, samt dobbelt overtryksventil.

Varenr. Varebetegnelse B'redde Ca. vaegt
icm i kg
5714 300000 S Sneplov 1035 em haj m/ 4-delt klapskeer i 60x250 gummiskeer 300 650 40.500 5.436,24
5714 350000 S Sneplov 103 cm haj m/ 4-delt klapskeer i 60x250 gummisker 350 700 42,500 5.704,70
5715300000 S V-Sneplov 105 em hoj m/ 4-delt klapsker i 60x250 gummiskeer 300 650 49.900 6.697,99
3715 350000 8 V-Sneplov 103 em hoj m/ d-delt klapskeer i 60x230 gummiskeer 350 700 53.000  7.114,09
5746 000000  Stettehjulsat 40 7.100 953,02
5747 000000  Positionslys LED 1 1.430 191,95
2700 002100 El ventil til skift i mellem cylindre pa V-plov 3 2.250 302,01
5748 000000  Tilleg for beslag til Lazssemaskiner eller A-ramme med flydestilling 100 5.500 738,26
5749 000000  Tilleg for 12 mm Hardox Stdlskzr i stedet for gummiskar 1.500 201,34
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